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00:15ساعت:    

 200ق  اتا  مکان:

 EEGبا استفاده از تحلیل پویای غیرخطی سیگنال  BCIشناسایی تصورات گفتاری در کاربرد    عنوان

 

دکتر حمیدرضا مهدیانی  آقای     :داوران داخلی علی مطیع نصرآبادی  آقای دکتر    :داوران خارجی    

 چکیده: 

مغزواسط  انسفالوگرافی)BCIرایانه)-های  سیگنال  از  استفاده  با   )EEG  هر و  انسان  مغز  بین  ارتباط  برای  غیرتهاجمی  رویکردی   )

رایانه تصور گفتار در ابتدای راه بوده و  -های مغزدستگاه خارجی بدون استفاده از مسیرهای ارتباطی متداول است. در بین واسط

سیگنالمطالعه پژوهش،  این  در  است.  پراکنده  بسیار  آن  در  شده  انجام  پنج    EEGهای  های  گفتار  تصور  هنگام  شده  ضبط 

داده  eو/  a/  ،/u/  ،/o/  ،/iی/واکه انسان مانند  اند که سامانه/ مورد بررسی قرار گرفتند. تحقیقات متعدد نشان  بیولوژیکی  های 

های تحلیل پویای غیرخطی  توانند رفتارهای پیچیده و آشوبی از خود بروز دهند. ازاین رو، بررسی روشقلب، تولید گفتار و مغز می

تواند منجر به استخراج اطلاعات بیشتری شود. در این تخراج اطلاعات از الگوهای فعالیت عصبی مغز در فضای با بُعد بالا میدر اس

شده انجام  ویژگی  استخراج  رویکرد  دو  در  مشخصه.  استپژوهش،  اول،  رویکرد  نمادر  همبستگی،  بُعد  مانند  غیرخطی    ی های 

فرکتال،  لیاپانوف  کولموگروفبُعد  و  ،تقریبی  نمونه  آنتروپی  نمای هرست،  ویژگی   ،  استخراج  به  دیگری  رویکرد  در  و  های  بررسی 

های بازسازی شده در فضای فاز پرداخته شد. در نهایت از روش دسته بندی ماشین بردار  از سیگنال  RWEو    MAVRکلاسیک

با هسته SVMپشتیبان) پایه شعاعی)(  تابع  استفاده  طبقه   برای فرایند  EEGNetو شبکه عصبی  (  RBFی  الگو  بندی و شناسایی 

لیاپانوف برابر با  شده است.   از استخراج ویژگی نمای  درصد بوده است.    35.6بهترین دقت کسب شده در رویکرد اول با استفاده 

  27.43و برابر با   C3 برای کانال بازسازی شده RWE همچنین، بهترین دقت به دست آمده در رویکرد دوم با استفاده از ویژگی

های  دهد که ویژگیدرصد بوده، نشان می 22.23درصد بوده است. این ارتقاء در دقت نسبت به دقت گزارش شده در مقاله پایه که 

همچنین با بدست آمدن بالاترین دقت    باشند.  EEG هایبرای سیگنالتوانند معرف خوبی  میاستخراج شده از فضای با بُعد بالا  

است که این نتیجه هم راستا با    EEGه گرفت که این کانال انتخابی مناسب برای کاهش بعد سیگنالتوان نتیجمی  C3برای کانال  

 مطالعات فیزیولوژی انجام شده نیز است.

 دینامیک آشوب  ،انسفالوگرافی، استخراج ویژگیکامپیوتر، سیگنال -تصورات گفتار ، واسط مغزواژگان کلیدی:  

 
 


